
素　地・下　地　調　整
使　用　方　法
標 準 使 用 量

乾燥時間 備　考

　ごみ、ほこりなどを除去し、清掃する

高圧洗浄などでカビ・藻を除去し
微生物由来の色素を落とし、乾燥させる
ごみ、ほこりなどを除去し、清掃する

１）原液でご使用ください。（希釈不要）

２）アルコールの影響を受ける建材や塗装面には使用不可です。またヴィタバイオ カビ止め剤X-2の浸透を妨げる

　　建材には予防効果が十分に発揮されません。事前に試し塗りで確認してください。

３）ヴィタバイオ カビ止め剤X-2塗布面は水洗い不要です。

４）ヴィタバイオ カビ止め剤X-2は下地処理剤であり単独使用はできません。塗装や壁紙・建材などの仕上げ材が

　　必要です。乾燥後できるだけ早く仕上げ材を施工してください。

５）漂白効果はありません。カビなどの色素の除去はできません。

６）換気の良い場所でご使用ください。

適用素地：屋内・屋外兼用（サイディング、コンクリート、瓦、レンガ、石材、木材、金属、リシン、石膏ボード

　　　　　ケイカル板など）※アルコールの影響を受けない建材

　・単価は原則として平面200㎡以上を基準とし、運搬費、下地調整代（または素地調整代）、養生代、

　　諸経費、消費税などは含みません。

　・単価に含まれる人件費につきましては、地域によって差がありますので別途確認してください。

　・弊社は材料の製造販売業者であり、材料販売価格以外はすべて参考価格となり、上記金額での施工などを

　　保証するものではありません。

・１回塗り　1,150円／㎡　（塗り面積）

ヴィタバイオ　カビ止め剤X-2標準仕様および標準塗装材工価格

2025年6月

素地・下地調整　兼　施工工程

施　工　面　の　状　態

【予防】
新築時やカビ・藻が発生してい
ない部位 ハケ又はローラー塗り

（スプレー塗装不可）
1回塗り

0.05～0.10L/㎡
（10～20㎡/L）

約1分
無色透明
非塩素系

【再発抑制】
既存住宅やカビ・藻が発生して
いる部位

標準塗装材工価格


